广播音响工程标书制作及投标
工程标书制作及投标
一、      工程标书的基本组成
1. 投标文件编制综合说明和设计方案总的说明； 
2. 音响系统的平面、立面布局图、系统图和EASE分析图； 
3. 投标详细报价书（投标文件中的价格应以人民币报价）； 
    (1)各部分及全部系统的设备报价表（见附注一）； 
    (2)各部分及全部系统的设计和施工工程报价书； 
    (3)其它需要收取的各类费用明细说明； 
    (4)资金付款方面的优惠； 
    (5) 其他优惠； 
4. 公司基本情况和主要管理及技术人员一览表（见附注二）； 
5. 推荐设计主要设备的品牌、型号、性能、功能介绍及优秀业绩等各类资料。其中关键设备如音箱及功放需附上具体的技术性能数据； 
6. 近几年来类似本工程功能和规模的工程承包业绩表。并提出1-2个有代表性的工程实例及承包合同书（复印件）； 
7. 项目施工组织设计和工程质量进度、安全等保证措施； 
8. 合理化建议； 
9. 有关竣工调试、维修保养、备品备件、测试验收、技术培训等相关服务承诺内容。 
   附注一：设备报价表内容必须包括序号、设备名称、主要技术参数、品牌、型号、产地（国外品牌如是国内组装需在附注栏注明）、数量、单价及金额等。其中的主设备（如音箱、功放）需提交国内代理证书或授权书或生产厂家证书，并附上对在本工程中使用的设备的技术支持证明书。 
   附注二：公司基本情况包括公司全称、地址、成立时间、单位性质、注册资金、职工人数。并附上以下复印件：营业执照副本、企业法人代码正副本、税务登记证副本、银行信用证明、法人代表证明书及身份证或法人代表授权委托书及身份证复印件等。同时单独列出本公司主要管理人员及技术人员一览 表，内容包括姓名、岗位、持何种职称或资格证件（附复印件）、发证时间、从事本专业工作年限。凡直接参加本工程设计、施工的管理及技术人员需在附注栏注明，甲方在工程实施过程中将以“人员到位”作为对中标单位考核的重要内容，并纳入履约金处理范围。
   
二、评标原则
  招标工程的评标、决标，按照中华人民共和国招标法以及省市有关文件规定和本招标文件的要求，本着科学、合理、公平、公正的精神进行，综合考虑以下项目： 
1. 投标总价； 
2. 价格分项和单价； 
3. 计划施工总工期； 
4. 在建及竣工工程考察情况； 
5. 设计的合理性、适用性和先进性；

三、 投标竞争注意事项
1.  把投标看成是提高企业素质和知名度的机会。下决心把各项工作做到最好，同时多设想一些困难，对失败要抱平常心，事后认真总结经验教训。 
2. 高度精确的时间观念，事事留有充分余地。 
3. 逐字逐句吃透招标文件的内容和答疑会的内容，投标文件要对每项内容的实质性要求和条件作出响应。 
4. 尽可能了解业主的情况（指导思想、经济状况、投资意向、设计思路等），并到现场实地勘察，有针对性地做好设计方案。 
5. 搜集和熟悉有关标准和规范（附录） 
6. 选好发言人参加释标、询标和答辩，尽可能用现代多媒体手段使发言内容形象生动，突出重点，讲解技术总是要实事求是、深入浅出，不搞虚假浮夸。 
7. 投标文件要做到字句严谨，语言精炼，图文并茂，标题突出，装帧美观。 
8. 以诚相待，以质取胜，突出亮点，承诺具体，多为甲方设想，达到甲乙双赢.

四、验收标准
   由于扩声系统并不单纯由电声设备所组成，更为重要的是还应加上传声器以及它周围的声环境。所以扩声系统工程所涉及的标准就应该有扩声设备系统的标准和关系到整个系统的最终效果的系统标准，含信号、配接、参数指标及测量方法的标准。 

一、 扩声设备标准（设备验收依据） 
1、调频广播调谐器测量方法              GB6163-85 
2、磁带录音机测量方法                  GB2018-87 
3、模拟电唱盘通用技术条件              GB2354-93 
4、调音台基本特性测量方法              GB9003-88 
5、时间延迟和移频装置测量方法          GB6449-86 
6、人工混响装置测量方法                GB6448-86 
7、声频放大器测量方法                  GB9001-88 
8、无线传声系统测量方法                GB9338-88
9、声频功率放大器通用技术条件          SJ/T10406-93 
10、传声器测量方法                     GB9401-88 
11、传声器通用技术条件                 GB/T14198-93 
12、音频组合设备通用技术条件           GB/T14277-93 
13、激光唱机通用技术条件               GB/T15860-1995 
14、卡拉OK处理器通用技术条件         SJ/T10470-94 
15、扬声器主要性能测试方法             GB9396-1996 
16、号筒扬声器测量方法                 GB/T14475-93 

二、 扩声系统常用标准：（工程验收用） 
1、模拟节目信号                           GB6278-86 
2、声系统设备互联的优选方法               GB/T14197-93 
3、厅堂扩声特性测量方法                   GB4959-95 
4、厅堂扩声系统声学特性指标               GYJ25-86 
5、歌舞厅扩声系统声学特性指标与测量方法   WH01-93 
6、会议系统电及声频性能要求               GB/T15381-94 
7、客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法   GB/T14476-93 
8、厅堂混响时间测量规范                   GBJ76-84 
9、《火灾自动报警系统施工及验收》          GBJ50166-92 
10、《民用建筑电器设计规范》               JGJ/T16-92 
11、《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》   GBJ-89 
12、《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》GB8898-88 
13、《建筑设计防火规范》                  GBJ16-37   

五、音响系统工程竞标技术
一、前言 
1、竞标秘笈：扬长避短，突出亮点，以诚相待，以质取胜
2、正确看待中标与落选：失败乃成功之母
3、 弱电工程（音、像、灯、集控等）统畴招标：应有综合设计水平

二、 中华人民共和国招投标法内容简介： 
招标法的实施：廉政建设，打击腐败，以法治国，与国际接轨 

1、招标

①  招标的两种方式：
A、公开招标 
B、邀请招标（3个以上单位）

②招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的 其他内容。

③招标人设有标底的，标底必须保密。

④招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得小于20天。 

2、投标 
①  投标文件对招标文件提出的实质性要求和条件作出的响应。 
②  投标人小于3个的，招标人应依照本法重新招标。 
③  截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。 
④  投标人在未开标前，可撤回投标文件进行补充修改。 
⑤  两个法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

3、开标、评标和中标 
①  邀请所有投标人在同一时间公开开标，当众拆开宣读，并记录主要内容。 
②  评标由招标人依法组建成的评标委员会负责，会员5人以上单数。技术、经济专家不得小于总数的2/3。具有高级职称，相关工作满8年。与投标人有利害关系的人不得进入评委。评委名单定标前要保密。 
③  评委向招标人作出书面评标报告，并推荐中标候选人。招标人也可授权评委直接确定中标人。 
④  中标人确定后，书面通知中标人，并同时对中标结果通知所有未中标人。 
⑤  中标人不得向他人转让中标项目，也不能将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，但不得再次分包。 

三、招标信息来源 
1、上网（如中国广东招标网） 
2、 广告（报纸，如建设报） 
3、 其它信息渠道（传闻、小道消息） 

四、 如何应标 
1、逐字逐句吃透招标文件的内容。 
2、尽可能了解业主的情况 
3、搜集和熟悉有关标准。 
4、合理的性格比。 

五、 如何设计标书 
1、标书格式顺序设计 
2、目录索引（突出标题） 
3、外观装璜设计（封面设计） 
4、装订 

六、标书的主要内容
响应投标文件要求，字句严谨，语言精炼，图文并茂 
1、 投标书（投标公司致业主） 
（1）   授权公司内某人作项目经理 
（2）   投标总造价（分项再合计） 
（3）   注明本标有效期 
（4）   本次投标函电、地址、邮编、电话、联系人 
（5）   授权代表签名，加盖公司公章 
2、 授权书 
（1）   公司法人代表（姓名，身份证号）授权本次投标负责人（姓名，身份证号）全权代表公司参加本次工程（注明工程项目及名称）招标的投标工作。 
（2）   授权人、被授权人签名，签发日期，加盖公章。 
3、资格证明文件 
公司情况总汇 
①公司成立日期，资质证号，业务范围。 
②工程技术人员一览表 
③公司组织架构 
④上级管理部门须发的资格文件、证件（复印件）、证书、名称、颁发期、有效期、颁发单位 
⑤企业法人营业执照（复印件） 
⑥近年来实有资金，年营业总值和总净利，会计报表复印件，资产负债表，损益表，商品流通费用表 
4、工程业绩表 
5、投标价格汇总表 
（1）系统分项表    设备费、材料费、安装调试费 
（2）设备名细表 
6、设计方案说明（分系统项目说明：灯光、音响、视频、集控、内通、电影……等） 

7、 技术设计图纸 
（1）   系统图 
（2）   平面布局图 
（3）   布线图（也可签合同后再出） 
8、 主要设备的技术文件 
9、 工程项目组织管理架构 
（1）   管理架构表 
（2）   工程负责人曾参加过的工程项目陈述 
（3）   施工方案 
（4）   工程进度计划（表格） 
10、售后服务承诺书 
11、合理化建设除标书要求外，提出自己的合理化建议。
12、优惠政策 

七、如何交标书 
1、包装、封条（注明日期，加盖公章） 
2、按期限前交标书 

八、 如何述标、释标和答辩 
1、选择合适人选 
2、采用现代化多媒体手段 
3、讲一些为业主着想的内容。

九、评标原则 
招标工程的评标、决标，按照中华人民共和国招投标法以及省市有关文件规定和本招标文件的要求，本着科学、合理、公平、公开、公正和诚实信用原则进行综合考虑。

                                                                                                             
                     中华人民共和国主席令 
                                                             （第二十一号） 
  《中华人民共和国招标投标法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议于1999年8月30日通过，现予公布，自2000年1月1日起施行。 
                     中华人民共和国主席  江泽民
                                                          1999年8月30日




附录：国家标准

1、有线广播及火灾事故广播设计安装规范（摘录）
（1）有线广播
（2）火灾事故广播
2、火灾自动报警系统设计规范（摘录）（GB50116-98）
3、旅游涉外饭店星级标准

1、有线广播及火灾事故广播设计安装规范（摘录）

1993年中华人民共和国建设部颁布的《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）中对有线广播和事故广播的设计、安装等有许多具体规定，现摘录如下，供设计和日常管理工作作为参考： 
21．有线广播      
21．1．1公共建筑应设有线广播系统。系统的类别应根据建筑规模、使用性质和功能要求确定。有线广播一般可分为： 
（1） 业务性广播系统。 
（2） 服务性广播系统。 
（3） 火灾事故广播系统。 
21．1．2 办公楼、商业楼、院校、车站、客运码头及航空港等建筑物，应设有业务性广播，满足以业务及行政管理为主的语言广播要求。业务性广播宜由主管部门管理。 
21．1．3 一至三级的旅馆、大型公共活动场所应设服务性广播，满足以欣赏性音乐类广播为主的要求。旅馆的服务性广播节目不宜超过五套。 
21．2．4 从功放设备的输出端至线路上最远的用户扬声器箱间的线路衰耗宜满足以下要求： 
（1） 业务性广播不应大于2dB（1000Hz时）。 
（2） 服务性广播不应大于1dB（1000Hz时）。 
21．2．6 采用定电压输出的馈电线路，输出电压宜采用70V或100V。 
21．2．8 节目信号与电话线合用一条电缆时，节目信号的传播电平不应大于7.8dB。当节目信号线路数较 多时，宜采用专用电缆。 
21．3．2有线广播的功放设备宜选用定电压输出。当功放设备容量小或广播范围小时，亦可根据情况选用定阻输出。 
21．3．3  功放设备的容量一般按下述公式计算： 
                                   P=K1 • K2 • ΣP0 
式中  P——功放设备输出总电功率（W） 
P0——Ki•Ｐi，每分路同时广播时最大电功率 
Ｐi——第i支路的用户设备额定容量 
Ｋi——第i分路的同时需要系数： 
      服务性广播时，客房节目每套Ｋi取０.2~0.4 
      背景音乐系统Ｋi取0.5~0.6 
      业务性广播时，Ｋi取0.7~0.8 
      火灾事故广播时，Ｋi 取1.0（同时广播范围应符合本规范第２４章的有关规定）
Ｋ1——线路衰耗补偿系数： 
线路衰耗１dB时取1.26 
线路衰耗2dB时取1.58 
K2——老化系数，一般取1.2~1.4。 
２１.3.4  有线广播功放设备应设置备功率单元，其备用数量应根据广播的重要程度确定。 
备用功率单元应设自动或手动投入环节，用于重要广播的环节，备用功率单元应立即投入。 
２１.3.5民用建筑选用的扬声器除满足灵敏度、频响、指向性等特性及播放效果的要求外，尚宜符合下列规定： 
（１）   办公室、生活间、客房等，可采用１～２Ｗ的扬声器箱。 
（２）   走廊、门厅及公共活动场所的背景音乐、业务广播等用３~５Ｗ。 
（３）   在建筑装饰和室内净高允许的情况下，对大空间的场所宜用声柱（或组合音箱）。 （４）   在噪声高、潮湿的场所设置扬声器时，应采用号筒扬声器，其声压级应比环境噪声大10~15dB。 
（５）   室外扬声器应采用防潮保护型。 
21.3.8 在一至三级旅馆内背景音乐扬声器的设置应符合下列规定： 
（１）   扬声器的中心间距应该根据空间净高、声场及均匀度要求、扬声器的指向性等因素确定。要求较高的场所，声场不均匀度不宜在于6dB。 
（２）   根据公共活动场所的噪声情况，扬声器的输出，宜就地设置音量调节装置；当某场所有可能兼作多种用途时，该场所的背景音乐扬声器的分路宜安装控制开关。 
（３）   与火灾事故广播合用的背景音乐扬声器，在现场不得装置音量调节或控制开关。 
21.3.9  建筑物内的扬声器箱明装时，安装高度不宜低于2.2m（扬声器箱底边距地面）。 
21.4.5       有线广播控制室的各种节目信号线应采用屏蔽线并穿钢管。管外皮应接保护地线。 
21.5.1      建筑物内的有线广播配线应符合下列规定： 
（１）   旅馆客房的服务性广播线路宜采用线对为绞型的电缆，其他广播线路宜采用铜芯塑料绞合线，广播线路需穿管或线槽敷设。 
（２）   不同分路的导线宜采用不同颜色的绝缘线区别。 
21.5.2  室外广播线路的敷设路由及方式应根据总图规划及专业要求确定。当采用埋地敷设时，应符合以下规定： 
（１）   埋设路由不应通过预留用地或规划未定的场所。 
（２）   埋设路由应避开易使电缆损伤的场所，减少与其他管路的交叉跨越。 
（３）   直埋电缆应敷设在绿化带下，当穿越道路时，对穿越段应穿钢管保护。

24. 火灾事故广播     
24.4.1  区域——集中和控制中心系统应设置火灾事故广播，集中系统宜设置火灾事故广播。 
24.4.2  火灾事故广播扬声器的设置应符合下列要求： 
24.4.2.1   走道、大厅、餐厅等公共场所，扬声器的设置数量，应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m。在走道交叉处、拐弯处均应设扬声器。走道末端最后一个扬声器距墙不大于8m。 24.4.2.2   走道、大厅、餐厅等公共场所装设的扬声器，额定功率不应小于3W，实配功率不应小于2W。 
24.4.2.3   客房内扬声器额定功率不应小于1W。
24.4.2.4   设置在空调、通风机房、洗衣机房、文娱场所和车库等处，有背景噪声干扰场所内的扬声器，在其播放范围内最远的播放声压级，应高于背景噪声15dB，并据此确定扬声器的功率。 
24.4.3   火灾事故广播系统宜设置专用的播放设备，扩音机容量宜按扬声器计算总容量1.3倍确定，若与建筑物内设置的广播音响系统合用时，应符合下列要求：
24.4.3.1   火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和广播音响扩音机，强制转入火灾事故广播状态。 
24.4.3.2   床头控制柜内设置的扬声器，应有火灾广播功能。 
24.4.3.3   采用射频传输集中式音响播放系统时，床头控制柜内扬声器宜有紧急播放火警信号功能。 如床头控制柜无此功能时，设在客房外走道的每个扬声器的实配输入功率不应小于3W，且扬声器在走道内的设置间距在宜大于10m。 
24.4.3.4   消防控制室应能监控火灾事故广播扩音机的工作状态，并能遥控开启扩音机和用传声器直接播音。 
24.4.3.5   广播音响系统扩音机，应设火灾事故广播备用扩音机，备用机可手动或自动投入。备用扩音机容量不应小于火灾事故广播扬声器容量最大的3层中扬声器容量总和的1.5倍。 
24.4.4   火灾事故广播输出分路，应按疏散顺序控制，播放疏散指令的楼层控制程序如下： 
（１） 2层及2层以上楼层发生火灾，宜先接通火灾层及其相邻的上、下层。 
（２） 首层发生火灾，宜先接通本层、2层及地下各层。 
（３） 地下室发生火灾，宜先接通地下各层及首层。若首层与2层有大共享空间时应包括2层。 
24.4.5.1   应按疏散楼层或报警区域划分分路配线。各输出分路，应设有输出显示信号和保护控制装置等。 
24.4.5.2   当任一分路有故障时，不应影响其他分路的广播。 
24.4.5.3   火灾事故广播线路，不应和其他线路（包括火警信号、联动控制等线路）同管或同线槽槽孔敷设。 
24.4.5.4   火灾事故广播用扬声器不得加开关，如加开关或设有音量调节器时，则应采用三线式配线强制火灾事故广播开放。 
24.4.5.5灾事故广播馈线电压不宜大于100V。各楼层宜设置馈线隔离变压器。 


2、火灾自动报警系统设计规范（摘录）（GB50116-98）
中华人民共和国公安部1999年6月1日实施
5.4火灾应急广播
5.4.1控制中心报警系统应设置火灾应急广播，集中报警系统宜设置火灾应急广播。
5.4.2火灾应急广播扬声器的设置，应符合下列要求：
5.4.2.1民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
5.4.2.2在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
5.4.2.3客房设置专用扬声器时，其功率不宜小于1.0W。
5.4.3火灾应急广播与公共广播合用时，应符合下列要求：
5.4.3.1火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
5.4.3.2消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态，并应具有监控遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。
5.4.3.3床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时，应有火灾应急广播功能。
5.4.3.4应设置火灾应急广播备用扩音机，其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。



3、旅游涉外饭店星级标准
摘自《中华人民共和国旅游涉外饭店星级标准》
项目一：视听设备条件

一星级：无要求。

二星级：客房有电视。

三星级：客房有彩色电视机，音响设备，有闭路电视演播，有舞厅，有多功能厅。

四星级：客房有彩色电视机，有闭路电视系统和供选择调节器控的音响系统，有舞厅，有多功能厅，公共区域有背景音乐系统。

五星级：要求同四星级。

项目二：设备设施评分表（摘录）

各星级饭店规定分数：

一星级：80分；

二星级：120分；

三星级：220分；

四星级：300分；

五星级：330分；

2027        床头柜功能（灯光、音响、电视控制等）

    有8种功能或更多………………………………………………………………4分

有5种功能或更多………………………………………………………………3分

    有2种功能或更多………………………………………………………………2分

    普通床头柜………………………………………………………………………1分

2032        电视机

    18’’彩色电视机或更大…………………………………………………………4分

    16’’彩色电视机或更大…………………………………………………………3分

    14’’彩色电视机或更大…………………………………………………………2分

    有电视机………………………………………………………………………1分

4015        舞厅（注：装修材料2分，设备2分，装修质量2分，气氛2分）

    配备现代化灯光音响设备，装饰豪华，气氛高雅的舞台………………………8分

    配备现代化灯光音响设备，装饰较好，气氛高雅的舞台………………………4分

    配备普通灯光和音响设备，装饰一般的舞厅……………………………………2分

   （迪斯科舞厅设在餐厅内的减2分）

4023        会议厅

    能提供召开国际会议，配备同声传译设备的会议厅……………………………10分

    能提供召开较大型会议的正式会议厅………………………………………………5分

    能提供召开一般会议的会议厅………………………………………………………3分
